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ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

3 PISO COM MOSAICO PORTUGUÊS COM BORDA EM PEDRA VERMELHA E MEIO COM PEDRA AMARELA

1 PISO CERÂMICO 45x45cm

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES 20Mpa ESPESSURA DE 5cm

1 SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO POLIDO L=0.25/0.32/0.15m, ESP. 2cm - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS / BANCADAS

ACABAMENTO DE PAREDES - REVESTIMENTOS
* APLICAÇÃO DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO EM TODAS ALVENARIAS.

CERÂMICA 20x20cm NA COR GELO, LINHA ESTRUTURAL LISO, COR BRANCO - CÓD. 3010904 - FABRICAÇÃO GYOTOKU OU
FORMA WHITE BRANCO ELIANE 20x20cm, ASSENTADOS JUNTA A PRUMO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, ATÉ O
TETO E REJUNTAMENTO WEB COLOR, COR BRANCO FABRICANTE QUARTZOLIT, TODOS OS CANTOS VIVOS RECEBERÃO
CANTONEIRAS DE ALUMINIO E PREVER A COLOCAÇÃO DE ARREMATE COM PEÇA CERÂMICA TIPO MEIA CANA DO MESMO
MATERIAL E COR OU ARREMATE EM PVC NA COR BRANCO. H=ATÉ O TETO

1

PINTURAS (INTERNA E EXTERNA)

PT1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR BRANCO GELO PARA AS PAREDES - MINIMO 2 DEMÃOS

FORROS / TETO (LAJE)

F1
LAJE COM PINTURA LATEX ACRÍLICO NA COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA FINA. REF. SUVINIL, CORAL OU SHERWIN
WILLIANS.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA EM IMBUIA LISA (CERTIFICADA) ESP. 3,5cm - 0.82x2.11m (FOLHA), COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA
ARGILA EM AMBAS AS FACES, BATENTES E GUARNIÇÕES EM MADEIRA CERTIFICADA APARELHADA. INCLUSO FERRAGENS.

PM1

PM2 PORTA EM IMBUIA LISA (CERTIFICADA) ESP. 3,5cm - 0.92x2.11m (FOLHA), COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA
ARGILA EM AMBAS AS FACES, BATENTES E GUARNIÇÕES EM MADEIRA CERTIFICADA APARELHADA. INCLUSO FERRAGENS..
INSTALAR BARRA E FECHADURA TIPO ALAVANCA  CONFORME ABNT 9050/2015 - SANITÁRIO PNE.

ESQUADRIAS METÁLICAS (AÇO, ALUMÍNIO, FERRO)

PORTINHOLA DE ALUMINIO  TIPO DE ABRIR VENEZIANA. DIMENSÕES: 0.80x0.80mPF1

DIVISÓRIA NEOCOM SYSTEM - EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS MOD. ALCOPLAC, ALTURA PADRÃO COM PAINEL
DE 10mm EM FORMICA MACIÇA, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO COR PLATINA. FABRICANTE NEOCOM.

DS1

J2

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, DIMENSÕES: 1.00x0.60m P=1.70m - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. 03 UNIDADES.
J1

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, DIMENSÕES: 3.00x0.60m P=1.70m - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. 04 UNIDADES.

DTV DIVISÓRIA NEOCOM SYSTEM TIPO "TAPA VISTA" PARA MICTÓRIOS - EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS MOD.
ALCOPLAC, ALTURA PADRÃO COM PAINEL DE 10mm EM FORMICA MACIÇA, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO COR
PLATINA. FABRICANTE NEOCOM.
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